
Fiche informative 

Tuiles PV 

 
Produit 

 

Producteur / 

Fournisseur CH 

 

Adresse 

 

 

Contact 

Caractéristiques du produit 

Tuile solaire en fibrociment pour toiture et façade. Basé sur les ardoises de Eternit, ce produit possède les 

mêmes dimensions et système de fixation mais s’utilise en recouvrement double uniquement. Les ardoises 

reposent sur un crochet et sont maintenues en place par le crochet de l’ardoise supérieure. Les deux pre-

mières rangées d’ardoises sont fixées directement au lattage par deux clous. 
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Technologie:  

Puissance [W]: 

Dimensions [mm] L, l, e: 

Puissance spécifique [W/m2]: 

Prix [CHF/m2]: 

Poids du module  [Kg]: 

Poids spécifique [Kg/m2]: 

Inclination min.: 

Sur mesure: 

Certification: 

SwissTile 
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SwissTile 

 

Société d’Energie Solaire SES 

 

 

Route de Saint-Julien 129 

CH-1228 Plan-Les-Ouates 

 

Tel: +41 22 884 14 84 

Fax: +41 222884 14 80 

Mail : ses@societe-energoe-solaire.com 

Web:  www.societe-energie-solaire.com 

Multicristalline  

18 

720 x 400 

144 

n.d 

4.3 

34.4 

n.d. 

- 

IEC 61215 (en attente), IEC 61730 (en attente) 
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Détails du produit 


